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LT 60 Titan NHK-CSI

Einsteckfertig mit Adapter   1 m Kabel  2,5 m Kabel 3 m Kabel
und Mitnehmer für Welle:  schwarz  weiß schwarz

Aufpreis Kabel  – 3,67 € 5,00 €

B 75  1 166 185 1 166 186 1 166 225

SW 70-ESM  1 166 196 1 166 197 1 166 178

DS 78  1 166 202 1 166 203 1 166 229

DS 78 D  1 166 208 1 166 231 1 166 232

DS 78 R  1 166 212 1 166 234 1 166 235

DS 85  1 166 217 1 166 237 1 166 238

 Empf. VK o. MwSt.

LT 60 Titan 100 / 12 NHK-CSI 626,67 €

100 Nm, 12 U/min, 350 W, 50 Hz, 230 V  –  Basisausführung: mit Adapter, Mitnehmer und 1 m Kabel, schwarz 
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Einsteckantrieb LT 60 NHK-CSI

Adaptionen für weitere Wellen sowie andere Kabeltypen finden Sie im Kapitel Zubehör.

Adaptionen für weitere Wellen sowie andere Kabeltypen finden Sie im Kapitel Zubehör.

LT 60 Taurus NHK-CSI

Einsteckfertig mit Adapter   1 m Kabel  2,5 m Kabel 3 m Kabel
und Mitnehmer für Welle:  schwarz  weiß schwarz

Aufpreis Kabel  – 3,67 € 5,00 €

B 75  1 167 148 1 167 149 1 167 150

SW 70-ESM  1 167 156 1 167 157 1 167 158

DS 78  1 167 160 1 167 161 1 167 162

DS 78 D  1 167 164 1 167 165 1 167 166

DS 78 R  1 167 168 1 167 169 1 167 170

DS 85  1 167 172 1 167 173 1 167 174

 Empf. VK o. MwSt.

LT 60 Taurus 120 / 12 NHK-CSI 652,50 €

120 Nm, 12 U/min, 400 W, 50 Hz, 230 V  –  Basisausführung: mit Adapter, Mitnehmer und 1 m Kabel, schwarz 
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Sunea 50 / 60 io für Markisen / Screens 

Sunea 50 io 6 / 17  6 Nm, 17 U/min, 90 W, 50 Hz, 230 V L1 = 605  /  L2 = 590 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Sunea 50 io 10 / 17 10 Nm, 17 U/min, 120 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Sunea 50 io 15 / 17 15 Nm, 17 U/min, 140 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Sunea 50 io 20 / 17 20 Nm, 17 U/min, 160 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Sunea 50 io 25 / 17 25 Nm, 17 U/min, 170 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Sunea 50 io 30 / 17 30 Nm, 17 U/min, 240 W, 50 Hz, 230 V L1 = 675  /  L2 = 660 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Sunea 50 io 35 / 17 35 Nm, 17 U/min, 240 W, 50 Hz, 230 V L1 = 675  /  L2 = 660 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Sunea 50 io 40 / 17 40 Nm, 17 U/min, 270 W, 50 Hz, 230 V L1 = 745  /  L2 = 730 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Sunea 50 io 50 / 12 50 Nm, 12 U/min, 240 W, 50 Hz, 230 V L1 = 675  /  L2 = 660 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Sunea 60 io 55 / 17 55 Nm, 17 U/min, 290 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23

Sunea 60 io 70 / 17 70 Nm, 17 U/min, 350 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23

Sunea 60 io 85 / 17 85 Nm, 17 U/min, 400 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23

Sunea 60 io 100 / 12 100 Nm, 12 U/min, 350 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23

Sunea 60 io 120 / 12 120 Nm, 12 U/min, 400 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23
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! 
Die Dimensionierung der Antriebe ist abhängig vom verwendeten Sonnenschutzsystem.

Die Antriebe der Baureihe Sunea io erhalten Sie eingebaut in den Markisen führender Hersteller. Fragen Sie uns.

Ø 47 - Sunea 50 
Ø 60 - Sunea 60

Das interaktive Funkantriebssystem mit Rückmeldung für Markisen / Screens mit integrierter patentierter Funkantenne.
Sunea 50 / 60 io kann sowohl für offene Gelenkarmmarkisen und Screens (Einstellung der Endlagen bequem über den Somfy io Handsender) 
sowie auch für Kassettenmarkisen eingesetzt werden. Bei Kassettenmarkisen wird die obere Endlage durch Drehmomenterkennung automatisch 
eingestellt. Unabhängig von der Tuchlängenänderung wird die Markise immer zuverlässig und „soft“ geschlossen. Das Schließverhalten kann in 
drei Stufen optimal auf das Markisensystem abgestimmt werden. 
Eine frei wählbare Zwischenposition für Sonnen- und Sichtschutz kann eingelernt werden. Die Zwischenposition kann über den Handsender 
schnell und einfach individuell eingelernt und aufgerufen werden. Per AutoScan kann jeder Antrieb der YeSseo-Baureihe jederzeit gezielt ange-
sprochen werden. Jeder Antrieb kann individuell benannt werden. Der Name des Antriebes erscheint auf dem Display der Haussteuerung und ist 
sehr leicht zu finden.

Elektronischer Funkeinsteckantrieb
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Orea 50 / 60 RTS für Kassettenmarkisen 

Orea 50 RTS 6 / 17  6 Nm, 17 U/min, 90 W, 50 Hz, 230 V L1 = 605  /  L2 = 590 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Orea 50 RTS 10 / 17 10 Nm, 17 U/min, 120 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Orea 50 RTS 15 / 17 15 Nm, 17 U/min, 140 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Orea 50 RTS 20 / 17 20 Nm, 17 U/min, 160 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Orea 50 RTS 25 / 17 25 Nm, 17 U/min, 170 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Orea 50 RTS 30 / 17 30 Nm, 17 U/min, 240 W, 50 Hz, 230 V L1 = 675  /  L2 = 660 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Orea 50 RTS 35 / 17 35 Nm, 17 U/min, 240 W, 50 Hz, 230 V L1 = 675  /  L2 = 660 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Orea 50 RTS 40 / 17 40 Nm, 17 U/min, 270 W, 50 Hz, 230 V L1 = 745  /  L2 = 730 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Orea 50 RTS 50 / 12 50 Nm, 12 U/min, 240 W, 50 Hz, 230 V L1 = 675  /  L2 = 660 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Orea 60 RTS 55 / 17 55 Nm, 17 U/min, 290 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23

Orea 60 RTS 70 / 17 70 Nm, 17 U/min, 350 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23

Orea 60 RTS 85 / 17 85 Nm, 17 U/min, 400 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23

Orea 60 RTS 100 / 12 100 Nm, 12 U/min, 350 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23

Orea 60 RTS 120 / 12 120 Nm, 12 U/min, 400 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23
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! 
Die Dimensionierung der Antriebe ist abhängig vom verwendeten Sonnenschutzsystem.

Die Antriebe der Baureihe Orea RTS erhalten Sie eingebaut in den Markisen führender Hersteller. Fragen Sie uns.

Ø 47 - Orea 50 
Ø 60 - Orea 60

Das Funkantriebssystem speziell für Kassettenmarkisen mit patentierter Netzantenne für optimierten Funkempfang.
Innovative „Soft close“-Funktion: Die obere Endlage stellt sich durch Drehmomenterkennung automatisch ein. Die Kassettenmarkise wird immer 
exakt, zuverlässig und nur mit der dafür notwendigen Kraft geschlossen.
Innovative elektronische Überwachung: Die elektronische Endlagenerkennung gleicht eine Tuchlängenänderung automatisch aus und garantiert 
auch nach Jahren ein optimales Schließen der Kassette.
Schnelles Einlernen der unteren Endlage mit einem RTS-Funksender ohne Zugriff auf den Antriebskopf. Eine frei wählbare „my“-Lieblingsposition 
für den Sonnenschutz kann eingelernt werden. Diese „my“-Position kann manuell durch Drücken der Stopp / my-Taste am RTS-Hand- oder 
-Wandsender oder automatisch durch einen RTS-Sonnensensor angefahren werden. Kompatibel mit den Funksensoren Eolis 3D WireFree RTS (Wind), 
Sunis WireFree RTS (Sonne), Soliris Sensor RTS (Wind / Sonne), Soliris Sensor RTS mit Regenfühleroption (Wind / Sonne / Regen), Eolis Sensor RTS (Wind). 
Die Sonnenschutzautomatik kann mit einem Telis Soliris RTS ein- oder ausgeschaltet werden. 3-adriges, steckbares Motoranschlusskabel. Optionaler 
Rückimpuls: Nach dem Ausfahren der Markise wird eine kurze Rückfahrbewegung ausgelöst, die für ein optimal gespanntes Tuch sorgt. Diese 
Einstellung kann bei Ihrem Markisenhersteller oder bauseits mit einem RTS-Funksender vorgenommen werden.

Elektronischer Funkeinsteckantrieb
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Altus 50 / 60 RTS für Sonnenschutzanlagen

Altus 50 RTS 6 / 17 6 Nm, 17 U/min, 90 W, 50 Hz, 230 V L1 = 605  /  L2 = 590 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Altus 50 RTS 10 / 17 10 Nm, 17 U/min, 120 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Altus 50 RTS 15 / 17 15 Nm, 17 U/min, 140 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Altus 50 RTS 20 / 17 20 Nm, 17 U/min, 160 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Altus 50 RTS 25 / 17 25 Nm, 17 U/min, 170 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Altus 50 RTS 30 / 17 30 Nm, 17 U/min, 240 W, 50 Hz, 230 V L1 = 675  /  L2 = 660 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Altus 50 RTS 35 / 17 35 Nm, 17 U/min, 240 W, 50 Hz, 230 V L1 = 675  /  L2 = 660 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Altus 50 RTS 40 / 17 40 Nm, 17 U/min, 270 W, 50 Hz, 230 V L1 = 745  /  L2 = 730 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Altus 50 RTS 50 / 12 50 Nm, 12 U/min, 240 W, 50 Hz, 230 V L1 = 675  /  L2 = 660 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Altus 60 RTS 55 / 17 55 Nm, 17 U/min, 290 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23

Altus 60 RTS 70 / 17 70 Nm, 17 U/min, 350 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23

Altus 60 RTS 85 / 17 85 Nm, 17 U/min, 400 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23

Altus 60 RTS 100 / 12 100 Nm, 12 U/min, 350 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23

Altus 60 RTS 120 / 12 120 Nm, 12 U/min, 400 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23
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! 
Die Dimensionierung der Antriebe ist abhängig vom verwendeten Sonnenschutzsystem. Fragen Sie uns.

Ø 47 - Altus 50
Ø 60 - Altus 60

Das Funkantriebssystem mit patentierter Netzantenne für optimierten Funkempfang. Vornehmlich für offene Gelenkarmmarkisen. 
Einstellbare feste Endlagen. Schnelles Einlernen der unteren und oberen Endlage mit einem RTS-Funksender, ohne Zugriff auf den 
Antriebskopf. Eine frei wählbare „my“-Lieblingsposition für den Sonnenschutz kann eingelernt werden. Diese „my“-Position kann manuell 
durch Drücken der Stopp / my-Taste am RTS-Hand- oder -Wandsender oder automatisch durch einen RTS-Sonnensensor angefahren werden. 
Kompatibel mit den Funksensoren Eolis 3D WireFree RTS (Wind), Sunis WireFree RTS (Sonne), Soliris Sensor RTS (Wind / Sonne), Soliris Sensor RTS 
mit Regenfühleroption (Wind / Sonne / Regen), Eolis Sensor RTS (Wind). Die Sonnenschutzautomatik kann mit einem Telis Soliris RTS ein- oder 
ausgeschaltet werden. 3-adriges, steckbares Motoranschlusskabel.
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Orea 50 / 60 WT für Kassettenmarkisen
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Orea 50 WT 6 / 17  6 Nm, 17 U/min, 90 W, 50 Hz, 230 V L1 = 605  /  L2 = 590 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Orea 50 WT 10 / 17 10 Nm, 17 U/min, 120 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Orea 50 WT 15 / 17 15 Nm, 17 U/min, 140 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Orea 50 WT 20 / 17 20 Nm, 17 U/min, 160 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Orea 50 WT 25 / 17 25 Nm, 17 U/min, 170 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Orea 50 WT 30 / 17 30 Nm, 17 U/min, 240 W, 50 Hz, 230 V L1 = 675  /  L2 = 660 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Orea 50 WT 35 / 17 35 Nm, 17 U/min, 240 W, 50 Hz, 230 V L1 = 675  /  L2 = 660 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Orea 50 WT 40 / 17 40 Nm, 17 U/min, 270 W, 50 Hz, 230 V L1 = 745  /  L2 = 730 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Orea 50 WT 50 / 12 50 Nm, 12 U/min, 240 W, 50 Hz, 230 V L1 = 675  /  L2 = 660 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

Orea 60 WT 55 / 17 55 Nm, 17 U/min, 290 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23

Orea 60 WT 70 / 17 70 Nm, 17 U/min, 350 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23

Orea 60 WT 85 / 17 85 Nm, 17 U/min, 400 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23

Orea 60 WT 100 / 12 100 Nm, 12 U/min, 350 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23

Orea 60 WT 120 / 12 120 Nm, 12 U/min, 400 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23
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! 
Die Dimensionierung der Antriebe ist abhängig vom verwendeten Sonnenschutzsystem.

Die Antriebe der Baureihe Orea WT erhalten Sie eingebaut in den Markisen führender Hersteller. Fragen Sie uns.

Ø 47 - Orea 50 WT
Ø 60 - Orea 60 WT

Das Antriebssystem speziell für Kassettenmarkisen. Mit Drehmomenterkennung in der oberen Endlage.
Innovative „Soft close“-Funktion: Die obere Endlage stellt sich durch Drehmomenterkennung automatisch ein. Die Kassettenmarkise wird immer 
exakt, zuverlässig und nur mit der dafür notwendigen Kraft geschlossen.
Innovative elektronische Überwachung: Die elektronische Endlagenerkennung gleicht eine Tuchlängenänderung automatisch aus und garantiert 
auch nach Jahren ein optimales Schließen der Kassette.
Schnelles Einlernen der Drehrichtung des Antriebs und der unteren Endlage mit dem Einstellkabel Universal oder Setting Tool WT ohne Zugriff auf 
den Antriebskopf. Das Einlernen der Drehrichtung ermöglicht einen Verzicht auf linke oder rechte Antriebe und bietet dadurch ein einfaches 
Handling. Die Antriebe können, abhängig von der maximalen Relaisbelastbarkeit des Steuergeräts, auch parallel betrieben werden. Manuell steu-
erbar durch einen verdrahteten Schalter oder automatisch durch ein drahtgebundenes Wind-Sonne-Regen-Steuergerät (z. B. Soliris Uno). 
4-adriges, steckbares Motoranschlusskabel. Optionaler Rückimpuls: Nach Erreichen der unteren Endlage wird eine kurze Rückfahrbewegung aus-
gelöst, die für ein optimal gespanntes Tuch sorgt. Diese Einstellung kann bei Ihrem Markisenhersteller oder bereits mit einem Montagekabel vor-
genommen werden.
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SLT 50 Jet 8 / 17 8 Nm, 17 U/min, 90 W, 50 Hz, 230 V L1 = 605  /  L2 = 590 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

SLT 50 Atlas 15 / 17 15 Nm, 17 U/min, 140 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

SLT 50 Meteor 20 /17 20 Nm, 17 U/min, 160 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

SLT 50 Gemini 25 / 17 25 Nm, 17 U/min, 170 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

SLT 50 Apollo 30 / 17 30 Nm, 17 U/min, 240 W, 50 Hz, 230 V L1 = 675  /  L2 = 660 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

SLT 50 Helios 35 / 17 35 Nm, 17 U/min, 240 W, 50 Hz, 230 V L1 = 675  /  L2 = 660 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

SLT 50 Mariner 40 / 17 40 Nm, 17 U/min, 270 W, 50 Hz, 230 V L1 = 745  /  L2 = 730 Z 1 = 15,05  /  Z 2 = 20

SLT 60 Orion 40 / 17 40 Nm, 17 U/min, 240 W, 50 Hz, 230 V L1 = 694  /  L2 = 677 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23

SLT 60 Orion S 55 / 17 55 Nm, 17 U/min, 290 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23

SLT 60 Antares 70 / 17 70 Nm, 17 U/min, 350 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23

SLT 60 Jupiter 85 / 17 85 Nm, 17 U/min, 400 W, 50 Hz, 230 V L1 = 734  /  L2 = 717 Z 1 = 15,30  /  Z 2 = 23
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HiPro SLT 50 / 60 für Kassettenmarkisen

Z1
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Aufwicklung oben Aufwicklung unten

! 
Die Dimensionierung der Antriebe ist abhängig vom verwendeten Sonnenschutzsystem.

Die Antriebe der Baureihe SLT erhalten Sie eingebaut in den Markisen führender Hersteller. Fragen Sie uns.

Ø 47 - SLT 50
Ø 60 - SLT 60

Das Antriebssystem speziell für Kassettenmarkisen. Mit reduzierter Drehmomentabschaltung in der oberen Endlage. Kurz vor dem 
Schließen der Kassette reduziert der Antrieb das Drehmoment um etwa die Hälfte. Dadurch wird unabhängig von der Tuchlängenänderung 
die Kassettenmarkise durch den Somfy HiPro SLT immer sicher und zuverlässig geschlossen. Schnelles Einlernen der oberen und unteren Endlage 
über Einstelltasten. Manuell steuerbar durch einen verdrahteten Schalter oder automatisch durch ein drahtgebundenes Wind-Sonne-Regen-
Steuergerät (z. B. Soliris Uno). 
4-adriges, steckbares Motoranschlusskabel.
Je nach Einbausituation sind „linke“ oder „rechte“ Antriebe erforderlich.
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Einsteckantrieb 
FTS LT 50 / FTS LT 60

eF  V Basisausführung: mit Adapter, Mitnehmer und 1 m Kabel, schwarz

FTS LT 50 Gemini 25 / 17 25 Nm, 17 U/min, 180 W, 50 Hz, 230 V L1 = 655  /  L2 = 640 1 126 012 240,80 €

FTS LT 60 Orion 55 / 17 55 Nm, 17 U/min, 320 W, 50 Hz, 230 V L1 = 694  /  L2 = 677 1 185 010 327,50 €

FTS LT 60 Antares 70 / 17 70 Nm, 17 U/min, 320 W, 50 Hz, 230 V L1 = 694  /  L2 = 677 1 185 012 335,80 €

   Artikel-Nr.  Empf. VK o. MwSt.

Y
X

Ø
 4

7

15,05

20,0

34,5

Ø 63

Ø 78

34,5

Ø 63

Ø 78

Ø
 6

0

FTS LT  60FTS LT 50 FTS LT 50/60 FTS LT 50/ FTS LT 60 = 15,3/23

L1
L2

Auswahltabelle:

 V 1 Stoffwelle – 1 Gurtenwelle

 W 1 Stoffwelle – 2 Gurtenwellen*

 X 2 Stoffwellen – 2 Gurtenwellen**

 Y 2 Stoffwellen – 3 Gurtenwellen**

 Z 3 Stoffwellen – 3 Gurtenwellen**

*   Gurtenwelle mechanisch gekoppelt

** Stoff- und Gurtenwelle mechanisch gekoppelt

A  Wenn das unten aufgeführte 

Gesamtgewicht überschritten 

wird, müssen unbedingt 

Führungsschienen eingesetzt 

werden.

FTS LT 50/60:

Gemini 25/17 > 6.5 kg

Gemini S 55/17 > 16.0 kg

Antares 70/ 17 > 20.5 kg

B Zug durch Gurtbänder

C Zug durch Kabel

Achtung: Die Festigkeit der Konstruktion ist bei der Auswahl 

der Antriebe zu beachten.

Hinweis: Auswahl und Einsatz nach Überprüfung durch den Systemhersteller
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FTS-System – für Beschattungsanlagen

 Artikel-Nr. Empf. VK o. MwSt.

FTS Steuergerät 1 822 009  307,50 €

Für das FTS-System werden spezielle Antriebe (FTS LT 50/60) eingesetzt
(Siehe Seite 154)

B = 155 mm; H = 220 mm; T = 80 mm

Technische Daten

Betriebsspannung: 200 – 240 V / 50/60 Hz

Schutzart Gehäuse:     IP 56

Schutzklasse:  II

Betriebstemperatur: +0 °C bis +40 °C

FTS Steuergerät

Zur Ansteuerung von zwei 

Somfy FTS-Antrieben

Funktionsprinzip des FTS-System:
Das FTS-System basiert auf dem Prinzip, dass der Stoff des Sonnen-

schutzes zwischen zwei motorisierten Wellen auf- und abgerollt 

wird, wobei er jederzeit optimal gespannt bleibt. Ein Antrieb befin-

det sich in der Tuchwelle, der andere in der Wickelwelle. Die Stoff-

spannung wird über das FTS-Steuergerät geregelt. Es unterscheidet 

zwei Arten der Stoffspannung: eine dynamische während der Lauf-

zeit und eine statische nach dem Abstellen der Antriebe.

Produktvorteile
•  individuell einstellbare, dynamische Stoffspannung sorgt unab-

hängig von der Behangrichtung (vertikal oder horizontal) stets für 

optimale Stoffspannung

•  thermische Sicherheit: Abstellen beider Antriebe, sobald ein Antrieb 

im Thermoschutz ist

• Anschlussmöglichkeit für Sicherheitskontakt

•  wasserdichtes Gehäuse mit fünf Stopfbüchsen (IP 56)

Das FTS-System wird eingesetzt bei:
•  schrägen Glasfassaden

•  Tonnendächern

• Kuppelkonstruktionen

•  zu öffnenden Glasdachfenstern

•  Rinnen- und Lichtdach-Konstruktionen

•  Brücken (Passage-ways)

•  Anlehnkonstruktionen als Schrägdächer

•  Lichtdächern als Shedkonstruktion

Das FTS-Steuergerät kontrolliert und steuert:
•  während der Laufzeit der FTS-Antriebe die programmierte Stoffspan-

nung (Bremswirkung während der Laufzeit)

• nach dem Abschalten die eingestellte Nachspannung

•  Ansteuerung potentialfrei mittels gegenseitig nicht verriegelte Taster 

(zum Beispiel Centralis IB oder die Sonnen-, Windautomatik 

Soliris IB)

22
0 

m
m

155 mm

S T O P

Behang

Tuchwelle mit
integriertem AntriebFTS-Steuergerät

Wickelwelle mit
integriertem Antrieb

Hinweis: Auswahl und Einsatz nach Überprüfung durch den System-

hersteller
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